


701. Sikkerhedselementer (L):

a. Ved pistol- og geværterrænskydning

anvendes en sikkerhedsvinkel i siden

på minimum 375 TS.

b. Ved “sekundskydning” (gennemførel-

se på kortest mulig tid mod flere mål)

på ikke gennemskydeligt skive-/mål-

materiel anvendes dog min. 600 TS.

c. Ved alle sekundskydninger med

pistol, hvor der anvendes gennem-

skydeligt skive/målmateriel skal

sikkerhedsvinklen være min. 475 TS.

d. Som sikkerhedsafstand i længden

anvendes:

cal. .22 LR samt ikke-kappeklædt

cal. .32 og .38 ammunition........1000 m

Øvrig pistol- og revolverammunition,

cal. 40 S&W, 44 Special, 45 Colt,

45 ACP og .357 Magnum inkl. kappe-

klædt og coated ammunition...1550 m

Maximum og tilsvarende langtræk-

kende ammunitionstyper til pistol/

revolvere....................................... 2100 m

Geværammunition til langdistance-

våben ............................................3700 m

Hagl til luftvåben..........................200 m

e. Sikkerhedshøjden ved terrænskyd-

ning er 200 meter.

702. Våben og ammunition (L):

a. Det er en forudsætning for

sikkerhedsbestemmelserne, at der

udelukkende anvendes våben som er

godkendt, registreret og omfattet af

organisationernes bestemmelser.

b. Det er ligeledes en forudsætning, at

den anvendte ammunition er kendt

for genopladet ammunition er

fremstillet jf. ladetabellerne – og kan

indeholdes i de under punkt 701

nævnte sikkerhedsafstande.

703. Skiver og mål (L):

a. Alle benyttede mål og skiver skal

være af gennemskydeligt materiale.

Brug af hårde mål er kun tilladt efter

særlig godkendelse.

b. Foran og bag en skive-/målopstilling,

samt i området omkring denne, må

der – ved terrænskydning anlagt

uden fuldt fareområde – inden for en

vinkel af 100 TS til hver side for

målretningen (dog min. 3 m.) ikke

forekomme sten, hårde genstande og

materialer, der kan afstedkomme

opspringere eller afbøjninger af

skudbanen. Ved terrænskydninger,

anlagt med fuldt fareområde,

anvendes 30 TS (dog min. 3 m.).

c. Ved terrænskydning anlagt uden

fuldt fareområde skal skiver/mål

opstilles:

- så skivens/målets underkant er

hævet min. 40 cm over terræn og

terrængenstande,

- således, at der i enhver anvendt

skydestilling ikke skydes i en linie,

der er over vandret,

7. Særlige sikkerheds
forhold ved terrænskydning
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- tættest muligt – og max. 1,5 m. fra –

kuglefangets fod.

d. På stationer med flere skive-/målop-

stillinger må vinklen mellem de

yderste opstillinger være max. 800

TS målt fra midterste standplads til

midterste skive/mål.

704. Standpladsen (L):

a. Skydestandpladserne skal tilstræbes

anlagt vinkelret på skudretningen.

b. Standpladsflag angiver, at der

foregår skydning fra standpladsen.

Flaget opstilles ca. 5 m bag skyde-

linien ved skydningens begyndelse

og forbliver oprejst, indtil sidste

skydehold har forladt standpladsen.

Standpladsflagets placering angiver

endvidere “klarlinien”, samt hvor

tilskuere med flere kan placere sig.

c. Den enkelte standplads skal som

minimum have en bredde på 1 m. Af

hensyn til links-skytter (gevær) og

kraftig hylsterudkast/blysprøjt (pistol/

revolver) bør bredden, hvor det er

muligt, være større end 1 m.  På

stationer med 2 eller flere mål, hvor

vinklen mellem de yderste mål er

200 TS eller mere, skal standplads-

bredden være mindst 1,5 meter.

705. Afspærring og advarsler (L):

a. Al færdsel i og adgang til et terræn-

skydningsområde skal hindres for

uvedkommende gennem observation,

afspærring og afvisning.

b. Terrænskydelederen udpeger

sikkerhedsobservatør til at overvåge

fareområdet i luften.

c. Adgangsveje og ledelinier ind til

området skal afspærres med poster,

bomme, kæder eller advarselsskilte.

Såfremt der anvendes skilte, skal

disse have en udformning (tekst og

farve) som de i tillæg B viste.

d. Hvis der anvendes fareområde over

vand, skal der udstilles poster til

farvandsovervågning. Posterne

udrustes med kommunikations-

materiel, så der kan gives en sikker

21



advarsel, såfremt trafik på vandet

bevæger sig ind (eller på vej ind) i

fareområdet.

706. Markører (L):

a. Markører skal under skydning

opholde sig i godkendte

markørdækninger (se pkt. 508).

b. Hvis det ønskes, at markører skal

opholde sig i fareområdet i ikke

godkendte markørdækninger, skal

opholdsstedet i hvert enkelt tilfælde

godkendes af Justitsministeriets

Skydeinspektør.

707. Koordination af sikkerhed (L):

a. Hvis 2 eller flere stationers skydning

og markering skal koordineres (f.eks.

hvis den ene stations skiveopstilling

er placeret inden for en nabostations

fareområde), skal den ene af

stationscheferne på pågældende

stationer udpeges til koordinerende

stationschef og som sådan forestå

koordineringen af skydning og

markering.

708. Kommunikation (L):

a. Der skal altid være sikre

kommunikationsforbindelser mellem:

 - terrænskydeleder og stationschefer

- stationschefer og de på stationen

værende markører

- terrænskydeleder og

afspærringsposter

- terrænskydeleder og poster til

farvandsovervågning

- andre led i de sikkerhedsmæssige

foranstaltninger

b. Hvis en eller flere kommunikations-

forbindelser svigter, skal skydningen

straks bringes til ophør.

709. Instruktion til skydeholdet (S):

a. Stationschefens instruktion til skyde-

holdet skal være tydelig, informativ

og ensartet fra hold til hold.

b. Instruktionen skal som minimum

indeholde udpegning af mål, anvis-

ning af evt. skudgrænsemærker

samt angivelse af rute til næste

station.

710. Anvendt skydetid (L):

a. Ved pistolterrænskydninger må der

ikke anvendes skydetider, der er

kortere end 8 sek. på en station.

b. På stationer med 2 eller flere mål,

hvor vinklen mellem de yderste mål

er 200 TS eller mere, skal skydetiden

dog være mindst 10 sek.

711. Skudgrænsemærker (S):

a. Hvis der fra en standplads kan ses

skiveopstillinger tilhørende andre

stationer, og der herved kan opstå

tvivl om, hvilke skiver, der skal

beskydes, skal der anvendes skud-

grænsemærker. (Se tillæg B).

712. Dispensation (L):

a. Dispensation fra ovennævnte

bestemmelser kan kun gives efter

tilladelse fra Justitsministeriets

Skydeinspektør.
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Banekommandør

Den person, der er udpeget af skyde-

lederen til at forestå skydningen på en

skydebane/et skydebaneafsnit. Skal

være mindst 20 år og erfaren skytte.

Coated ammunition

Ammunition til anvendelse i pistol/

revolver med projektiltyper, der er belagt

med max. 0,1 mm tyk kobberforhudning,

kan godkendes til anvendelse på

skydebaner, der er indrettet til skydning

med ikke kappeklædt ammunition

kaliber .32 og større kaliber.

Farekalke

Kalke (dvs. gennemsigtigt papir eller

transparent), som anvendes ved

indtegning eller konstruktion af fareom-

rådet på et kort. Skabelon til hjælp ved

udarbejdelse af farekalke kan rekvireres

på DGI - Skydnings kontor i Vingsted.

Fareområde

Det område, hvor ophold og passage

ikke må finde sted eller kun må finde

sted under iagttagelse af særlige

sikkerhedsbestemmelser, f.eks. markører

i dækning. Grundelementerne i

fareområdets opbygning er normalt en

målretning, en sikkerhedsvinkel (V) og

en sikkerhedsafstand (S).

Flag (standplads- og markørflag)

Standpladsflaget er det flag, som

angiver, at der foregår skydning fra en

standplads, og markørflaget med-

bringes af markørerne til skiverne, når

der markeres. Flaget består af et stykke

stof, hvor øverste halvdel er rød og

nederste er hvid. Flaget fastgøres til en

stang af passende længde.

Instruks for banens/terrænets brug

Den skriftlige tilladelse, som det stedlige

politi udsteder som godkendelse af, at

banen/terrænet må benyttes. Instruksen

skal ophænges på et synligt sted på

skydebanen. I terræn skal instruksen

medbringes af terrænskydelederen.

Kortdistanceskydebane

En skydebane indrettet til skydning på

afstande indtil 50 m.

Koordinerende skydeleder

Den skydeleder, der er udpeget til at

koordinere flere skydende enheder i et

militært skydeterræn.

Koordinerende stationschef

Den stationschef, der er udpeget til at

koordinere skydning og markering, når 2

eller flere stationer har andre stationers

skiver inden for eget fareområde.

Tillæg A. Definitioner/
ordforklaringer
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Kortkopi

Fotokopi af 4 cm kort til indtegning eller

konstruktion af et fareområde.

Langdistanceskydebane

En skydebane indrettet til skydning på

afstande over 50 m.

Markør

En person, der udfører markering og/

eller betjener et skive- eller målarrange-

ment på en skydebane eller i et skyde-

terræn.

Markørdækning

En gravet dækning, som er godkendt

som opholdssted for markørerne.

Politiets skydebanesagkyndige

Den politiassistent i hver storpolitikreds,

som er til rådighed for sagsbehandleren

ved blandt andet måling af sikkerhed på

en skydebane.

Politiets skydebanesagsbehandler

Den politiassistent ved det stedlige

politi, som besigtiger og godkender

skydebaner.

Ruteafmærkning

En med skilte, pile, markeringsstrimmel

eller lignende afmærket rute, som

skytter og markører ved en terræn-

skydning skal følge. Orange farve må

ikke anvendes.

Sikkerhedspløk

En sikkerhedspløk er en genstand, der

signalerer til omgivelserne, at våbnet

har været kontrolleret, og derfor ikke er

ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet

i en sådan udformning, at låsen/bund-

stykket ikke kan lukkes, og at der ikke

kan være patroner i kammeret. På

bestemte luft- og airsoft våben kan pløk

være isat munding, grundet den tekniske

udformning.

Til revolvere skal sikkerhedspløkken

fremstilles således, at der ikke kan være

patroner i tromlen. Hvis revolveren er af

sådan en konstruktion, at der ikke er

plads til en sikkerhedspløk mellem

tromlen og slagstiften, så skal våbnet

bæres med tromlen slået ud, og

sikkerhedspløkken skal forhindre, at

tromlen kan lukkes.

Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne

ses i våbnet og være fremstillet i stærkt

afvigende farver: Rød, gul, blå eller

orange. (Se billeder af anbefalede

sikkerhedspløkke).

SIKKAV

En forkortelse for den af Forsvaret

udgivne “Sikkerhedsbestemmelser for

skydning med kamptroppernes våben” i

fredstid.

Sikkerhedskoordinator

Den, der ved Forsvarets skydeterræner

koordinerer sikkerheden, når flere

skydende enheder anvender terrænet.

Benævnes SIKKO.

Sikkerhedsobservatør

Den, der under skydning holder et

fareområde eller et afspærringsområde

på land, sø eller i luften under ob-

servation.
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Skivebagplade

Let udskiftelig plade, der opsættes på 15

m banens skivevæg. Den opsættes

således, at den er ud for en skives

centrum.

Skivevæg

Den væg, der opsættes på en 15 m bane

foran kuglefanget for at opfange evt.

tilbagekast af projektildele fra

kuglefanget. Skivevæggen virker tillige

som skivestop.

Skudgrænsemærker

Skilte, der angiver skudgrænser inden

for hvilket område, der må skydes (se

billede).

Skydebane

Et skydebaneanlæg med en eller flere

skiveopstillinger, et antal skydestand-

pladser og markørdækninger. I

forbindelse med anlægget kan naturligt

tilhørende bygninger og arealer være

tilknyttet, men ikke de omkringliggende

arealer, som er offentligt tilgængelige.

Skydebaneafsnit

Et afsnit af skydebanen med et antal

standpladser, som kan overvåges

samtidigt af en skydeleder/

banekommandør.
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Skydeinspektør

Den af Justitsministeriet autoriserede

sagkyndige, som bistår politiet ved

besigtigelse og godkendelse af sky-

debaner og terrænskydninger samt ved

bygning af større skydebaner og baner,

hvor der kræves blændere.

Skydeleder

Den person, som har det sikkerheds-

mæssige ansvar for gennemførelse af

en skydning på en skydebane, skal

være mindst 20 år. Såfremt der kun

skydes med riffel dog 18 år. Personen

skal have bestået uddannelsen som

skydeleder og være erfaren skytte.

Skydelinie

Forkanten af skydestandpladsen

Skydestandplads (standplads), det sted,

hvorfra skytten afgiver sine skud.

Skydeterræn

Ved “skydeterræn” forstås det område,

som er godkendt anvendt til pågæld-

ende terrænskydning samt sammen-

hængende områder til ophold og

parkering.

Skyttebogen

Udgives hvert år af DGI Skydning og

angiver gældende bestemmelser for

organisationen.

Standpladshjælper

En hjælper for banekommandør/

stationschef. Skal være mindst 18 år og

erfaren skytte.

Stationschef

Den person, der af terrænskydelederen

er udpeget til at forestå skydningen på

en terrænskydningsbane. Skal være

mindst 20 år og erfaren skytte.

Status som terrænskydeledere

Efter afsluttet og bestået kursus udleve-

res kursusbevis udstedt af Hærens

Kamp- og Ildstøttecenter. Der udstedes

licens gældende for 5 år af organisa-

tionerne. Inden fornyelse af licensen,

skal man have gennemgået og bestået

en efteruddannelse.

Terrænskydeleder

Den person, der har det sikkerheds-

mæssige ansvar for gennemførelsen af

en terrænskydning. Skal være fyldt 20

år, samt have gennemgået og bestået

det af organisationerne arrangerede

“Terrænskydelederkursus” og fortsat

have status som sådan.

Terrænskydning

Skydning i terræn, der er ukendt for

skytten, mod mål, opstillet på afstande,

der er ukendte for skytten.

Terrænskydningsbane

Område til gennemførelse af skydning i

militært- eller civilt terræn.

Transporttilladelse

Tilladelse, som skal bæres, når der

transporteres våben, som ikke er

bærerens egne.

Periodisk godkendelse

Den godkendelse, som politiet foretager

periodisk for at undersøge, om en skyde-

bane fortsat opfylder de stillede sikker-

hedsmæssige krav. Kan være med 1 til 3

års mellemrum.
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